
Wie�vor�oder�n�chste�Giftinformations�entrale.�

ABSCHN�TT�1��Be�e�chnung�des�Stoffs�be��ehungswe�se�des�Gem�schs�und�des�Unternehmens

1.1 Produkt�dent�f�kator

Handelsname SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST�PK�746,�SU-

PRAPLAST�PK�746W,�SUPRAPLAST�PK�3280,�SU-

PRAPLAST�PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,�SU-

PRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST�PK�3290/B2

Reg�str�erungsnummer�(REACH� nicht�relevant�(Gemisch�

CAS-Nummer nicht�relevant�(Gemisch�

1.2 Relevante��dent�f���erte�Verwendungen�des�Stoffs�oder�Gem�schs�und�Verwendungen,

von�denen�abgeraten�w�rd

Relevante��dent�f���erte�Verwendungen Formmasse

E-Ma�l-Adresse�der�f�r�das�SDB��ust�nd�gen

sachkund�gen�Person

um@sued-west-chemie.de

1.3 E�n�elhe�ten��um�L�eferanten,�der�das�S�cherhe�tsdatenblatt�bere�tstellt

S�d-West-Chemie�GmbH

Pfaffenweg�18

D-89231�Neu-Ulm

Deutschland

Telefon:�++49�(0��731�-�70707-0

Telefax:�++49�(0��731�-�70707-63

E-Mail:�info@sued-west-chemie.de

Webseite:�www.sued-west-chemie.de

1.4 Notrufnummer

Notfall�nformat�onsd�enst ++49�(0��731-70707-77

S�cherhe�tsdatenblatt
gem���Verordnung�(EG��Nr.�1907/2006�(REACH�

bbb

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST
PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST
PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,
SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2

Nummer�der�Fassung:�3.0

Erset�t�Fassung�vom:�11.01.2016�(2�

�berarbeitet�am:�15.07.2016

Erste�Fassung:�25.08.2014
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WEM Bakelit schwarz+rot
WEM glasfaserverstärkt

robert.fuellmann@schmitz-metallographie.de

Schmitz-Metallographie GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Tel. 02407 568296-0
info@schmitz-metallographie.de

02407 568296-0 (nur zu Bürozeiten)



voller�Wortlaut�der�Abk�r�ungen�in�ABSCHN�TT�16�

Dieses�Gemisch�enth�lt�keine�Stoffe,�die�als�PBT-�oder�vPvB-Stoff�beurteilt�werden.�

ABSCHN�TT�2��M�gl�che�Gefahren

2.1 E�nstufung�des�Stoffs�oder�Gem�schs

E�nstufung�gem���Verordnung�(EG��Nr.�1272/2008�(CLP�

E�nstufung�gem.�GHS

Ab-

schn�tt

Gefahrenklasse Kategor�e Gefahrenklasse

und�-kategor�e

Gefahrenh�n-

we�s

3.4S Sensibilisierung�der�Haut 1 Skin�Sens.�1 H317

Zus�t�l�che�Angaben

2.2 Kenn�e�chnungselemente

Kenn�e�chnung�gem���Verordnung�(EG��Nr.�1272/2008�(CLP�

S�gnalwort Achtung

P�ktogramme

GHS07

Gefahrenh�nwe�se

H317 Kann�allergische�Hautreaktionen�verursachen.

S�cherhe�tsh�nwe�se

P261 Einatmen�von�Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol�vermeiden.

P280 Schut�handschuhe/Schut�kleidung/Augenschut�/Gesichtsschut��tragen.

P302+P352 BE��BER�HRUNG�M�T�DER�HAUT:�Mit�viel�Wasser�waschen.

P333+P313 Bei�Hautrei�ung�oder�-ausschlag:��r�tlichen�Rat�einholen/�r�tliche�Hilfe�hin�u�ie-

hen.

P501 �nhalt/Beh�lter�in��bereinstimmung�mit�den�lokalen/regionalen/nationalen/inter-

nationalen�Vorschriften�der�Entsorgung��uf�hren.

Gef�hrl�che�Bestandte�le��ur�Kenn�e�chnung Hexamethylentetramin

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2

Deutschland:�de Seite:�2�/�23

WEM Bakelit schwarz / rot / Glasfaser



Es�liegen�keine��us�t�lichen�Angaben�vor.�

Dieses�Gemisch�enth�lt�keine�Stoffe,�die�als�PBT-�oder�vPvB-Stoff�beurteilt�werden.�

nicht�relevant�(Gemisch�

2.3 Sonst�ge�Gefahren

Ergebn�sse�der�PBT-�und�vPvB-Beurte�lung

ABSCHN�TT�3��Zusammenset�ung/Angaben��u�Bestandte�len

3.1 Stoffe

3.2 Gem�sche

Beschre�bung�des�Gem�schs

Gef�hrl�che�Bestandte�le�gem.�GHS

Stoffname �dent�f�kator Gew.-� E�nstufung�gem.�GHS P�ktogramme

Hexamethylentetramin CAS-Nr.

100-97-0

EG-Nr.

202-905-8

�ndex-Nr.

612-101-00-2

REACH�Reg.-Nr.

01-2119474895-20-

����

1�-�10 Flam.�Sol.�2�/�H228

Skin�Sens.�1�/�H317 �

Phenol CAS-Nr.

108-95-2

EG-Nr.

203-632-7

�ndex-Nr.

604-001-00-2

REACH�Reg.-Nr.

01-2119471329-32-

����

��1 Acute�Tox.�3�/�H301

Acute�Tox.�3�/�H311

Acute�Tox.�3�/�H331

Skin�Corr.�1B�/�H314

Eye�Dam.�1�/�H318

Muta.�2�/�H341

STOT�RE�2�/�H373

�

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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Beschmut�te,�getr�nkte�Kleidung�sofort�aus�iehen.

Bei�Auftreten�von�Beschwerden�oder�in�Zweifelsf�llen��r�tlichen�Rat�einholen.�

F�r�Frischluft�sorgen.

Bei�unregelm��iger�Atmung�oder�Atemstillstand�sofort��r�tlichen�Beistand�suchen�und�Er-

ste-Hilfe-Ma�nahmen�einleiten.�

Mit�viel�Wasser�und�Seife�waschen.

Bei�Hautrei�ung�oder�-ausschlag:��r�tlichen�Rat�einholen/�r�tliche�Hilfe�hin�u�iehen.�

Augenlider�ge�ffnet�halten�und�reichlich�mit�sauberem,�flie�enden�Wasser�sp�len.

Eventuell�vorhandene�Kontaktlinsen�nach�M�glichkeit�entfernen.�Weiter�aussp�len.

Bei�anhaltender�Augenrei�ung:��r�tlichen�Rat�einholen/�r�tliche�Hilfe�hin�u�iehen.�

Sofort�Mund�aussp�len�und�reichlich�Wasser�nachtrinken.

�r�tlichen�Rat�einholen/�r�tliche�Hilfe�hin�u�iehen.�

keine

Keine��nformationen�verf�gbar.�

keine

ABSCHN�TT�4��Erste-H�lfe-Ma�nahmen

4.1 Beschre�bung�der�Erste-H�lfe-Ma�nahmen

Allgeme�ne�Anmerkungen

Nach��nhalat�on

Nach�Kontakt�m�t�der�Haut

Nach�Ber�hrung�m�t�den�Augen

Nach�Aufnahme�durch�Verschlucken

H�nwe�se�f�r�den�Ar�t

4.2 W�cht�gste�akute�und�ver��gert�auftretende�Symptome�und�W�rkungen

4.3 H�nwe�se�auf��r�tl�che�Soforth�lfe�oder�Spe��albehandlung

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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Wasser,�alkoholbest�ndiger�Schaum,�Feuerl�schpulver,�Kohlendioxid�(CO2�

Wasser�im�Vollstrahl

Gef�hrliche�Zerset�ungsprodukte:�Abschnitt�10.

Abgelagerter�brennbarer�Staub�beinhaltet�ein�erhebliches�Explosionspoten�ial.�

Kohlenmonoxid�(CO�,�Kohlendioxid�(CO2�

Explosions-�und�Brandgase�nicht�einatmen.

L�schma�nahmen�auf�die�Umgebung�abstimmen.

L�schwasser�nicht�in�Kan�le�und�Gew�sser�gelangen�lassen.

Kontaminiertes�L�schwasser�getrennt�sammeln.

Brandbek�mpfung�mit��blichen�Vorsichtsma�nahmen�aus�angemessener�Entfernung.�

geeignetes�Atemschut�ger�t�benut�en

Personen�in�Sicherheit�bringen.

Den�betroffenen�Bereich�bel�ften.

Verwendung�geeigneter�Schut�ausr�stungen�(einschlie�lich�der�in�Abschnitt�8�des�Sicherheitsdaten-

blatts�genannten�pers�nlichen�Schut�ausr�stung���ur�Verhinderung�der�Kontamination�von�Haut,�Au-

gen�und�pers�nlicher�Kleidung.�

ABSCHN�TT�5��Ma�nahmen��ur�Brandbek�mpfung

5.1 L�schm�ttel

Gee�gnete�L�schm�ttel

Ungee�gnete�L�schm�ttel

5.2 Besondere�vom�Stoff�oder�Gem�sch�ausgehende�Gefahren

Gef�hrl�che�Verbrennungsprodukte

5.3 H�nwe�se�f�r�d�e�Brandbek�mpfung

Besondere�Schut�ausr�stung�be��der�Brandbek�mpfung

ABSCHN�TT�6��Ma�nahmen�be��unbeabs�cht�gter�Fre�set�ung

6.1 Personenbe�ogene�Vors�chtsma�nahmen,�Schut�ausr�stungen�und��n�Notf�llen

an�uwendende�Verfahren

N�cht�f�r�Notf�lle�geschultes�Personal

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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Bei�Einwirkungen�von�D�mpfen,�St�uben,�Aerosolen�und�Gasen�ist�ein�Atemschut�ger�t��u�tragen.�

Das�Eindringen�in�die�Kanalisation�oder�in�Oberfl�chen-�und�Grundwasser�verhindern.

Verunreinigtes�Waschwasser��ur�ckhalten�und�entsorgen.�

mechanisch�aufnehmen

Mechanisch�aufnehmen.

Versch�ttete�Mengen�aufnehmen.�

�n�geeigneten�Beh�ltern��ur�Entsorgung�bringen.

Den�betroffenen�Bereich�bel�ften.�

Gef�hrliche�Verbrennungsprodukte:�siehe�Abschnitt�5.

Pers�nliche�Schut�ausr�stung:�siehe�Abschnitt�8.

Unvertr�gliche�Materialien:�siehe�Abschnitt�10.

Angaben��ur�Entsorgung:�siehe�Abschnitt�13.�

Verwendung�einer��rtlichen�und�generellen�L�ftung.

Von�Z�ndquellen�fernhalten�-�Nicht�rauchen.

Ma�nahmen�gegen�elektrostatische�Entladungen�treffen.�

Staubablagerungen�k�nnen�sich�auf�allen�Ablagerungsfl�chen�in�einem�Betriebsraum�ansammeln.

Das�Produkt�ist�in�der�angelieferten�Form�nicht�staubexplosionsf�hig;�jedoch�f�hrt�die�Anreicherung

von�Feinstaub��ur�Staubexplosionsgefahr.�

E�nsat�kr�fte

6.2 Umweltschut�ma�nahmen

6.3 Methoden�und�Mater�al�f�r�R�ckhaltung�und�Re�n�gung

H�nwe�se�w�e�versch�ttete�Mater�al�en�an�der�Ausbre�tung�geh�ndert�werden�k�nnen

H�nwe�se�w�e�d�e�Re�n�gung��m�Fall�von�Versch�tten�erfolgen�kann

We�tere�Angaben�betreffend�Versch�tten�und�Fre�set�ung

6.4 Verwe�s�auf�andere�Abschn�tte

ABSCHN�TT�7��Handhabung�und�Lagerung

7.1 Schut�ma�nahmen��ur�s�cheren�Handhabung

Ma�nahmen��ur�Verh�nderung�von�Br�nden�sow�e�von�Aerosol-�und�Staubb�ldung

Spe��f�sche�H�nwe�se/Angaben

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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Freiset�ung�in�die�Umwelt�vermeiden.�

�n�Bereichen,�in�denen�gearbeitet�wird,�nicht�essen,�trinken�und�rauchen.

Nach�Gebrauch�die�H�nde�waschen.

Vorbeugender�Hautschut��(Schut�cremes/Salben��wird�empfohlen.

Vor�dem�Betreten�von�Bereichen,�in�denen�gegessen�wird,�kontaminierte�Kleidung�und�Schut�ausr�-

stung�ablegen.�

Beseitigung�von�Staubablagerungen.�

Von�Z�ndquellen�fernhalten�-�Nicht�rauchen.�

Unvertr�gliche�Materialien:�siehe�Abschnitt�10.�

Hit�e,�hohe�Temperaturen,�Sonnenlicht

Von�Nahrungsmitteln,�Getr�nken�und�Futtermitteln�fernhalten.�

Sicherstellen�einer�ausreichenden�Bel�ftung.�

An�einem�gut�bel�fteten�Ort�aufbewahren.�Beh�lter�dicht�verschlossen�halten.�

Nur�im�Originalbeh�lter�aufbewahren.�

Keine��nformationen�verf�gbar.�

Ma�nahmen��um�Schut��der�Umwelt

H�nwe�se��ur�allgeme�nen�Hyg�ene�am�Arbe�tsplat�

7.2 Bed�ngungen��ur�s�cheren�Lagerung�unter�Ber�cks�cht�gung�von�Unvertr�gl�chke�ten

Explos�onsf�h�ge�Atmosph�ren

Durch�Ent��ndbarke�t�bed�ngte�Gefahren

Unvertr�gl�che�Stoffe�oder�Gem�sche

Gegen��u�ere�E�nw�rkungen�sch�t�en,�w�e

Beachtung�von�sonst�gen��nformat�onen

Anforderungen�an�d�e�Bel�ftung

Spe��elle�Anforderungen�an�Lagerr�ume�oder�-beh�lter

Gee�gnete�Verpackung

7.3 Spe��f�sche�Endanwendungen

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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ABSCHN�TT�8��Begren�ung�und��berwachung�der�Expos�t�on/pers�nl�che�Schut�ausr�stungen

8.1 Zu��berwachende�Parameter

Gren�werte�f�r�d�e�berufsbed�ngte�Expos�t�on�(Arbe�tsplat�gren�werte�

Land Arbe�tsstoff CAS-Nr. H�n-

we�s

�dent�-

f�ka-

tor

SMW

�ppm�

SMW

�mg/m��

KZW

�ppm�

KZW

�mg/m��

Quelle

DE Staub i AGW 10 20 TRGS�900

DE Staub i MAK 4 DFG

DE Staub r AGW 1,25 2,4 TRGS�900

DE Staub r MAK 0,3 2,4 DFG

DE Phenol 108-95-2 va AGW 2 8 4 16 TRGS�900

DE Formaldehyd 50-00-0 AGW 0,3 0,37 0,6 0,74 TRGS�900

DE Formaldehyd 50-00-0 MAK 0,3 0,37 0,6 0,74 DFG

DE Ammoniak 7664-41-7 AGW 20 14 40 28 TRGS�900

EU Phenol 108-95-2 �OELV 2 8 4 16 2009/161/E

U

EU Ammoniak,�was-

serfrei

7664-41-7 �OELV 20 14 50 36 2000/39/EG

H�nwe�s

i einatembare�Fraktion

KZW Kur��eitwert�(Gren�wert�f�r�Kur��eitexposition�:�Gren�wert�der�nicht��berschritten�werden�soll,�soweit�nicht

anders�angegeben,�auf�eine�Dauer�von�15�Minuten�be�ogen

r alveoleng�ngige�Fraktion

SMW Schichtmittelwert�(Gren�wert�f�r�Lang�eitexposition�:�Zeitlich�gewichteter�Mittelwert,�gemessen�oder�berech-

net�f�r�einen�Be�ugs�eitraum�von�acht�Stunden

va als�D�mpfe�und�Aerosole

B�olog�sche�Gren�werte

Land Arbe�tsstoff Parameter H�n-

we�s

�dent�f�ka-

tor

Wert Quelle

DE Phenol Phenol hydr BAT�(BLW� 200�mg/l DFG

DE Phenol Phenol hydr,

crea

BLV 120�mg/g TRGS�903

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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H�nwe�s

crea Kreatinin

hydr Hydrolyse

Relevante�DNEL�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. End-

punkt

Schwel-

lenwert

Schut���el,�Expo-

s�t�onsweg

Verwendung

�n

Expos�t�ons-

dauer

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 DNEL 229�mg/kg Mensch,�dermal Arbeitnehmer

(�ndustrie�

akut�-�systemi-

sche�Wirkungen

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 DNEL 1.400

mg/m³

Mensch,�inhalativ Arbeitnehmer

(�ndustrie�

akut�-�systemi-

sche�Wirkungen

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 DNEL 8,8�mg/kg Mensch,�dermal Arbeitnehmer

(�ndustrie�

chronisch�-�sy-

stemische�Wir-

kungen

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 DNEL 31�mg/m³ Mensch,�inhalativ Arbeitnehmer

(�ndustrie�

chronisch�-�sy-

stemische�Wir-

kungen

Phenol 108-95-2 DNEL 16�mg/m³ Mensch,�inhalativ Arbeitnehmer

(�ndustrie�

akut�-�lokale

Wirkungen

Phenol 108-95-2 DNEL 1,23�mg/kg Mensch,�dermal Arbeitnehmer

(�ndustrie�

chronisch�-�sy-

stemische�Wir-

kungen

Phenol 108-95-2 DNEL 8�mg/m³ Mensch,�inhalativ Arbeitnehmer

(�ndustrie�

chronisch�-�sy-

stemische�Wir-

kungen

Relevante�PNEC�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen-

wert

Umweltkompart�-

ment

Expos�t�onsdau-

er

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 3�mg/l S��wasser kur��eitig�(einma-

lig�

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 0,5�mg/l Meerwasser kur��eitig�(einma-

lig�

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 100�mg/l Kl�ranlage�(STP� kur��eitig�(einma-

lig�

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 11�mg/kg S��wassersediment kur��eitig�(einma-

lig�

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST

PK�746,�SUPRAPLAST�PK�746W,

SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRAPLAST

PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,

SUPRAPLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST

PK�3290/B2
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Generelle�L�ftung.�

Schut�brille/Gesichtsschut��tragen.�

Relevante�PNEC�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen-

wert

Umweltkompart�-

ment

Expos�t�onsdau-

er

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 1,84�mg/kg Meeressediment kur��eitig�(einma-

lig�

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 0,58�mg/kg Boden kur��eitig�(einma-

lig�

Hexamethylentetramin 100-97-0 PNEC 30�mg/l Wasser kontinuierlich

Phenol 108-95-2 PNEC 0,0077�mg/l S��wasser kur��eitig�(einma-

lig�

Phenol 108-95-2 PNEC 0,00077�mg/l Meerwasser kur��eitig�(einma-

lig�

Phenol 108-95-2 PNEC 2,1�mg/l Kl�ranlage�(STP� kur��eitig�(einma-

lig�

Phenol 108-95-2 PNEC 0,0915�mg/kg S��wassersediment kur��eitig�(einma-

lig�

Phenol 108-95-2 PNEC 0,00915

mg/kg

Meeressediment kur��eitig�(einma-

lig�

Phenol 108-95-2 PNEC 0,136�mg/kg Boden kur��eitig�(einma-

lig�

Phenol 108-95-2 PNEC 0,031�mg/l Wasser kontinuierlich

8.2 Begren�ung�und��berwachung�der�Expos�t�on

Gee�gnete�techn�sche�Steuerungse�nr�chtungen

�nd�v�duelle�Schut�ma�nahmen�(pers�nl�che�Schut�ausr�stung�

Augen-/Ges�chtsschut�

Handschut�

Mater�al Mater�alst�rke Durchbruchs�e�t�des�Handschuhmater�als

NBR:�Acrylnitril-Butadien-Kautschuk keine��nformation

verf�gbar

�480�Minuten�(Permeationslevel:�6�

��R:�Butylkautschuk,��sobuten-�so-

pren-Kautschuk

keine��nformation

verf�gbar

�480�Minuten�(Permeationslevel:�6�
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Geeignete�Schut�handschuhe�tragen.

Geeignet�ist�ein�nach�EN�374�gepr�fter�Chemikalienschut�handschuh.

Vor�Gebrauch�auf�Dichtheit/Undurchl�ssigkeit��berpr�fen.

Bei�beabsichtigter�Wiederverwendung�Handschuhe�vor�dem�Aus�iehen�reinigen�und�danach�gut

durchl�ften.

Es�wird�empfohlen,�die�Chemikalienbest�ndigkeit�der�oben�genannten�Schut�handschuhe�f�r�spe�ielle

Anwendungen�mit�dem�Handschuhhersteller�ab�ukl�ren.�

Partikelfilterger�t�(EN�143�.

P2�(filtert�mindestens�94���der�Luftpartikel,�Kennfarbe:�Wei��.�

Zur�Vermeidung�einer�Kontamination�der�Umwelt�geeigneten�Beh�lter�verwenden.

Das�Eindringen�in�die�Kanalisation�oder�in�Oberfl�chen-�und�Grundwasser�verhindern.�

Atemschut�

Begren�ung�und��berwachung�der�Umweltexpos�t�on

ABSCHN�TT�9��Phys�kal�sche�und�chem�sche�E�genschaften

9.1 Angaben��u�den�grundlegenden�phys�kal�schen�und�chem�schen�E�genschaften

Aussehen

Aggregat�ustand fest

Form Granulat

Farbe verschieden,�je�nach�Einf�rbung

Geruch schwach

Geruchsschwelle keine��nformationen�verf�gbar

We�tere�s�cherhe�tstechn�sche�Kenngr��en

pH-Wert keine��nformationen�verf�gbar

Schmel�punkt/Gefrierpunkt �100��C

Siedebeginn�und�Siedebereich keine��nformationen�verf�gbar

Flammpunkt nicht�anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit keine��nformationen�verf�gbar

Ent��ndbarkeit�(fest,�gasf�rmig� dieses�Material�ist�brennbar,�aber�nicht�leicht�ent-

��ndbar

Explosionsgren�en�von�Staub/Luft-Gemischen nicht�bestimmt

Dampfdruck keine��nformationen�verf�gbar
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Dichte keine��nformationen�verf�gbar

Dampfdichte keine��nformationen�verf�gbar

Sch�ttdichte 500�-�800�kg/m³

Relative�Dichte keine��nformationen�verf�gbar

L�sl�chke�t(en�

Wasserl�sl�chke�t unl�slich

Verte�lungskoeff���ent

n-Octanol/Wasser�(log�KOW� keine��nformationen�verf�gbar

Selbstent��ndungstemperatur 390��C

nicht�relevant

(Feststoff�

Relative�Selbstent��ndungstemperatur�f�r

Feststoffe

keine��nformationen�verf�gbar

Zerset�ungstemperatur keine��nformationen�verf�gbar

V�skos�t�t

K�nemat�sche�V�skos�t�t nicht�relevant

(Feststoff�

Dynam�sche�V�skos�t�t nicht�relevant

(Feststoff�

Explosive�Eigenschaften nicht�explosionsgef�hrlich

Oxidierende�Eigenschaften ist�nicht�als�oxidierend�ein�ustufen

9.2 Sonst�ge�Angaben

Temperaturklasse�(EU�gem.�ATE�� T2

(maximal��ul�ssige�Oberfl�chentemperatur�der�Betriebs-

mittel:�300�C�
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Dieses�Material�ist�unter�normalen�Umgebungsbedingungen�nicht�reaktiv.�

Das�Material�ist�unter�normalen�Umgebungsbedingungen�und�unter�den�bei�Lagerung�und�Handha-

bung��u�erwartenden�Temperatur-�und�Druckbedingungen�stabil.�

Es�sind�keine�gef�hrlichen�Reaktionen�bekannt.�

Von�Hit�e,�hei�en�Oberfl�chen,�Funken,�offenen�Flammen�sowie�anderen�Z�ndquellenarten�fernhal-

ten.�Nicht�rauchen.�

Das�Produkt�ist�in�der�angelieferten�Form�nicht�staubexplosionsf�hig;�jedoch�f�hrt�die�Anreicherung

von�Feinstaub��ur�Staubexplosionsgefahr.�

Basen,�Oxidationsmittel

Vern�nftigerweise��u�erwartende,�gef�hrliche�Zerset�ungsprodukte,�die�bei�Verwendung,�Lagerung,

Versch�tten�und�Erw�rmung�entstehen,�sind�nicht�bekannt.

Gef�hrliche�Verbrennungsprodukte:�siehe�Abschnitt�5.

Formaldehyd.

Ammoniak�(NH3�.�

Es�liegen�keine�Pr�fdaten�f�r�das�komplette�Gemisch�vor.�

Das�Verfahren��ur�Einstufung�des�Gemisches�beruht�auf�den�Gemischbestandteilen

(Additivit�tsformel�.�

�st�nicht�als�akut�toxisch�ein�ustufen.�

ABSCHN�TT�10��Stab�l�t�t�und�Reakt�v�t�t

10.1 Reakt�v�t�t

10.2 Chem�sche�Stab�l�t�t

10.3 M�gl�chke�t�gef�hrl�cher�Reakt�onen

10.4 Zu�verme�dende�Bed�ngungen

10.5 Unvertr�gl�che�Mater�al�en

10.6 Gef�hrl�che�Zerset�ungsprodukte

ABSCHN�TT�11��Tox�kolog�sche�Angaben

11.1 Angaben��u�tox�kolog�schen�W�rkungen

E�nstufungsverfahren

E�nstufung�gem���GHS�(1272/2008/EG,�CLP�

Akute�Tox���t�t
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�st�nicht�als�haut�t�end/-rei�end�ein�ustufen.�

�st�nicht�als�schwer�augensch�digend�oder�augenrei�end�ein�ustufen.�

Kann�allergische�Hautreaktionen�verursachen.�

�st�nicht�als�keim�ellmutagen�(mutagen��ein�ustufen.�

�st�nicht�als�kar�inogen�ein�ustufen.�

�st�nicht�als�reproduktionstoxisch�ein�ustufen.�

�st�nicht�als�spe�ifisch��ielorgantoxisch�(einmalige�Exposition��ein�ustufen.�

�st�nicht�als�spe�ifisch��ielorgantoxisch�(wiederholte�Exposition��ein�ustufen.�

Sch�t�wert�akuter�Tox���t�t�(ATE��von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Expos�t�onsweg ATE

Phenol 108-95-2 oral 100�mg/kg

Phenol 108-95-2 dermal 300�mg/kg

Phenol 108-95-2 inhalativ:�Staub/Nebel 0,5�mg/l/4h

Akute�Tox���t�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Expos�t�-

onsweg

Endpunkt Wert Spe��es

Hexamethylentetramin 100-97-0 oral LD50 �20.000�mg/kg Ratte

Hexamethylentetramin 100-97-0 dermal LD50 �2.000�mg/kg Ratte

�t�-/Re��w�rkung�auf�d�e�Haut

Schwere�Augensch�d�gung/Augenre��ung

Sens�b�l�s�erung�der�Atemwege�oder�der�Haut

Ke�m�ellmutagen�t�t

Kar��nogen�t�t

Reprodukt�onstox���t�t

Spe��f�sche�Z�elorgan-Tox���t�t�be��e�nmal�ger�Expos�t�on

Spe��f�sche�Z�elorgan-Tox���t�t�be��w�ederholter�Expos�t�on
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�st�nicht�als�aspirationsgef�hrlich�ein�ustufen.�

Es�liegen�keine�Pr�fdaten�f�r�das�komplette�Gemisch�vor.�

Es�liegen�keine�Pr�fdaten�f�r�das�komplette�Gemisch�vor.�

Asp�rat�onsgefahr

ABSCHN�TT�12��Umweltbe�ogene�Angaben

12.1 Tox���t�t

(Akute��aquat�sche�Tox���t�t

(Akute��aquat�sche�Tox���t�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

(Akute��aquat�sche�Tox���t�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spe��es Expos�t�-

onsdauer

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 LC50 41�g/l blauer�Sonnenbarsch

(Lepomis�macrochi-

rus�

96�h

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 LC50 49�g/l Edelsteink�rpfling

(Cyprinodon�variega-

tus�

96�h

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 LC50 92,5�g/l Daphnia�magna 96�h

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 LC50 36�g/l Daphnia�magna 48�h

Phenol 108-95-2 LC50 8,9�mg/l Fisch 96�h

(Chron�sche��aquat�sche�Tox���t�t

(Chron�sche��aquat�sche�Tox���t�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

(Chron�sche��aquat�sche�Tox���t�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spe��es Expos�t�-

onsdauer

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 ErC50 3.000�mg/l Alge�(Selenastrum�ca-

pricornutum�

14�d

Hexamethylentetra-

min

100-97-0 NOEC 1.500�mg/l Alge�(Selenastrum�ca-

pricornutum�

14�d

Phenol 108-95-2 LC50 21,93�mg/l Fisch 14�d
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Es�sind�keine�Daten�verf�gbar.�

Es�sind�keine�Daten�verf�gbar.�

Es�sind�keine�Daten�verf�gbar.�

(Chron�sche��aquat�sche�Tox���t�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spe��es Expos�t�-

onsdauer

Phenol 108-95-2 EC50 10�mg/l wirbellose�Wasserle-

bewesen

16�d

Phenol 108-95-2 NOEC 4�mg/l Fisch 14�d

Phenol 108-95-2 Wachstum�(Eb-

Cx��10�

0,46�mg/l wirbellose�Wasserle-

bewesen

16�d

12.2 Pers�sten��und�Abbaubarke�t

Abbaubarke�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

Abbaubarke�t�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. Pro�ess Abbaurate Ze�t Methode Quelle

Hexamethy-

lentetramin

100-97-0 Sauerstoffver-

brauch

35�� 28�d OECD�301�D ECHA

Hexamethy-

lentetramin

100-97-0 DOC-Abnahme 54�-�97�� 28�d �SO�7827 ECHA

Phenol 108-95-2 Kohlendioxid-

bildung

45,5�� 3�d ECHA

B�olog�sche�Abbaubarke�t

Pers�sten�

12.3 B�oakkumulat�onspoten��al

B�oakkumulat�onspoten��al�von�Bestandte�len�der�M�schung

B�oakkumulat�onspoten��al�von�Bestandte�len�der�M�schung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log�KOW

Hexamethylentetramin 100-97-0

Phenol 108-95-2 17.5��� 1,47
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Es�sind�keine�Daten�verf�gbar.�

Dieses�Gemisch�enth�lt�keine�Stoffe,�die�als�PBT-�oder�vPvB-Stoff�beurteilt�werden.�

Es�sind�keine�Daten�verf�gbar.�

Kein�Bestandteil�ist�gelistet.�

Wassergef�hrdungsklasse:�1�(Schwach�wassergef�hrdend�

�nhalt/Beh�lter�in��bereinstimmung�mit�den�lokalen/regionalen/nationalen/internationalen�Vorschrif-

ten�der�Entsorgung��uf�hren.�

Nicht�in�die�Kanalisation�gelangen�lassen.�

Kontaminierte�Verpackungen�sind�wie�der�Stoff��u�behandeln.�

Bitte�beachten�Sie�die�einschl�gigen�nationalen�oder�regionalen�Bestimmungen.�

12.4 Mob�l�t�t��m�Boden

12.5 Ergebn�sse�der�PBT-�und�vPvB-Beurte�lung

12.6 Andere�sch�dl�che�W�rkungen

Poten��al��ur�St�rung�der�endokr�nen�Systeme

Anmerkungen

ABSCHN�TT�13��H�nwe�se��ur�Entsorgung

13.1 Verfahren�der�Abfallbehandlung

F�r�d�e�Entsorgung��ber�Abwasser�relevante�Angaben

Abfallbehandlung�von�Beh�ltern/Verpackungen

Anmerkungen

ABSCHN�TT�14��Angaben��um�Transport

14.1 UN-Nummer unterliegt�nicht�den�Transportvorschriften

14.2 Ordnungsgem��e�UN-Versandbe�e�chnung -

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse -

14.4 Verpackungsgruppe -

14.5 Umweltgefahren -
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Es�liegen�keine��us�t�lichen�Angaben�vor.�

Die�Fracht�wird�nicht�als�Massengut�bef�rdert.�

Unterliegt�nicht�den�Vorschriften�des�ADR,�R�D�und�ADN.�

Unterliegt�nicht�den�Vorschriften�des��MDG.�

Unterliegt�nicht�den�Vorschriften�der��CAO-�ATA.�

kein�Bestandteil�ist�gelistet

kein�Bestandteil�ist�gelistet

kein�Bestandteil�ist�gelistet

kein�Bestandteil�ist�gelistet

14.6 Besondere�Vors�chtsma�nahmen�f�r�den�Verwender

14.7 Massengutbef�rderung�gem���Anhang����des�MARPOL-�bere�nkommens�und�gem��

�BC-Code

14.8 Angaben�nach�den�e�n�elnen�UN-Modellvorschr�ften

Bef�rderung�gef�hrl�cher�G�ter�auf�Stra�e,�Sch�ene�oder�B�nnenwasserstra�en

(ADR/R�D/ADN�

�nternat�onaler�Code�f�r�d�e�Bef�rderung�gef�hrl�cher�G�ter�m�t�Seesch�ffen�(�MDG�

�nternat�onale�Z�v�lluftfahrt-Organ�sat�on�(�CAO-�ATA/DGR�

ABSCHN�TT�15��Rechtsvorschr�ften

15.1 Vorschr�ften��u�S�cherhe�t,�Gesundhe�ts-�und�Umweltschut�/spe��f�sche

Rechtsvorschr�ften�f�r�den�Stoff�oder�das�Gem�sch

E�nschl�g�ge�Best�mmungen�der�Europ��schen�Un�on�(EU�

Beschr�nkungen�gem���REACH,�Anhang��V��

Ver�e�chn�s�der��ulassungspfl�cht�gen�Stoffe�(REACH,�Anhang���V�

R�chtl�n�e�2011/65/EU��ur�Beschr�nkung�der�Verwendung�best�mmter�gef�hrl�cher�Stoffe

�n�Elektro-�und�Elektron�kger�ten�(RoHS��-�Anhang���

Verordnung�166/2006/EG��ber�d�e�Schaffung�e�nes�Europ��schen�Schadstofffre�set�ungs-

und�-verbr�ngungsreg�sters�(PRTR�
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kein�Bestandteil�ist�gelistet

R�chtl�n�e�2000/60/EG��ur�Schaffung�e�nes�Ordnungsrahmens�f�r�Ma�nahmen�der

Geme�nschaft��m�Bere�ch�der�Wasserpol�t�k�(WRR�

Verordnung�98/2013/EU��ber�d�e�Vermarktung�und�Verwendung�von�Ausgangsstoffen�f�r

Explos�vstoffe

Ausgangsstoffe�f�r�Explos�vstoffe�f�r�d�e�Beschr�nkungen�bestehen

Stoffname CAS-Nr. Art�der�Reg�str�erung Gren�wert

Hexamethylentetramin 100-97-0 Anhang���

Legende

Anhang��� Stoffe,�die�als�solche�oder�in�Gemischen�oder�Stoffen�der�Meldepflicht�f�r�verd�chtige�Transaktionen�unterlie-

gen

Nat�onale�Vorschr�ften�(Deutschland�

Verwaltungsvorschr�ft�wassergef�hrdende�Stoffe�(VwVwS��

Wassergef�hrdungsklasse�(WGK� 1

schwach�wassergef�hrdend��-�Einstufung�nach�Anhang�3�(VwVwS�

Techn�sche�Anle�tung��ur�Re�nhaltung�der�Luft�(Deutschland�

TA�Luft�(Deutschland�

Num-

mer

Stoffgruppe Klasse Kon�. Massen-

strom

Massenkon-

�entrat�on

H�nwe�s

5.2.1 Gesamtstaub,�einschlie�lich�Fein-

staub

100�Gew.-

�

0,2�kg/h 20�mg/m³ 2�

5.2.4 gasf�rmige�anorganische�Stoffe Klasse���� 100�Gew.-

�

1,8�kg/h 30�mg/m³ 1�

5.2.5 organische�Stoffe Klasse�� 5�-���10

Gew.-�

0,1�kg/h 20�mg/m³ 3�

5.2.5 organische�Stoffe ��25

Gew.-�

0,5�kg/h 50�mg/m³ 3�
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H�nwe�s

1� Achtung:�Massenstrom�oder�Massenkon�entration�je�Stoff

2� auch�bei�Einhaltung�oder�Unterschreitung�eines�Massenstroms�von�0,20�kg/h�darf�im�Abgas�die�Massenkon�entra-

tion�0,15�g/m³�nicht��berschritten�werden

3� der�Massenstrom�0,50�kg/h�oder�die�Massenkon�entration�50�mg/m³�darf,�jeweils�angegeben�als�Gesamtkohlen-

stoff,�insgesamt�nicht��berschritten�werden�(ausgenommen�staubf�rmige�organische�Stoffe�

Lagerung�von�Gefahrstoffen��n�ortsbewegl�chen�Beh�ltern�(TRGS�510��(Deutschland�

Lagerklasse�(LGK� 11

(brennbare�Feststoffe�

ABSCHN�TT�16��Sonst�ge�Angaben

Vorgenommene��nderungen�(�berarbe�tetes�S�cherhe�tsdatenblatt�

Vorgenommene��nderungen�(�berarbe�tetes�S�cherhe�tsdatenblatt�

Abschn�tt Ehemal�ger�E�ntrag�(Text/Wert� Aktueller�E�ntrag�(Text/Wert�

1.1 Handelsname:

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST�PK�746,�SUPRA-

PLAST�PK�746W,�SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRA-

PLAST�PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,�SUPRA-

PLAST�PS�5520

Handelsname:

SUPRAPLAST�P�3270,�SUPRAPLAST�PK�746,�SUPRA-

PLAST�PK�746W,�SUPRAPLAST�PK�3280,�SUPRA-

PLAST�PK�3310,�SUPRAPLAST�PK�3310W,�SUPRA-

PLAST�PS�5520,�SUPRAPLAST�PK�3290/B2

Abk�r�ungen�und�Akronyme

Abk�r�ungen�und�Akronyme

Abk. Beschre�bungen�der�verwendeten�Abk�r�ungen

2000/39/EG Richtlinie�der�Komission��ur�Festlegung�einer�ersten�Liste�von�Arbeitsplat�-Richtgren�werten�in

Durchf�hrung�der�Richtlinie�98/24/EG�des�Rates

2009/161/EU Richtlinie�der�Komission��ur�Festlegung�einer�dritten�Liste�von�Arbeitsplat�-Richtgren�werten�in

Durchf�hrung�der�Richtlinie�98/24/EG�des�Rates�und��ur��nderung�der�Richtlinie�2000/39/EG

Acute�Tox. akute�Toxi�it�t

ADN Accord�europ�en�relatif�au�transport�international�des�marchandises�dangereuses�par�voies�de�navi-

gation�int�rieures�(Europ�isches��bereinkommen��ber�die�internationale�Bef�rderung�gef�hrlicher

G�ter�auf�Binnenwasserstra�en�

ADR Accord�europ�en�relatif�au�transport�international�des�marchandises�dangereuses�par�route�(Euro-

p�isches��bereinkommen��ber�die�internationale�Bef�rderung�gef�hrlicher�G�ter�auf�der�Stra�e�

AGW Arbeitsplat�gren�wert
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Abk�r�ungen�und�Akronyme

Abk. Beschre�bungen�der�verwendeten�Abk�r�ungen

ATE Acute�Toxicity�Estimate�(Sch�t�wert�akuter�Toxi�it�t�

BCF BioConcentration�Factor�(Biokon�entrationsfaktor�

CAS Chemical�Abstracts�Service�(Datenbank�von�chemischen�Verbindungen�und�deren�eindeutigem

Schl�ssel,�der�CAS�Registry�Number�

CLP Verordnung�(EG��Nr.�1272/2008��ber�die�Einstufung,�Kenn�eichnung�und�Verpackung�(Classification,

Labelling�and�Packaging��von�Stoffen�und�Gemischen

DFG Deutsche�Forschungsgemeinschaft�MAK-und�BAT-Werte-Liste,�Senatskommission��ur�Pr�fung�ge-

sundheitssch�dlicher�Arbeitsstoffe,�Wiley-VCH,�Weinheim

DGR Dangerous�Goods�Regulations�(Gefahrgutvorschriften��Regelwerk�f�r�den�Transport�gef�hrlicher�G�-

ter,�siehe��ATA/DGR

DNEL Derived�No-Effect�Level�(abgeleitete�Expositionsh�he�ohne�Beeintr�chtigung�

EG-Nr. Das�EG-Ver�eichnis�(E�NECS,�EL�NCS�und�das�NLP-Ver�eichnis��ist�die�Quelle�f�r�die�siebenstellige�EC-

Nummer�als�Kenn�ahl�f�r�Stoffe�in�der�EU�(Europ�ische�Union�

E�NECS European��nventory�of�Existing�Commercial�Chemical�Substances�(Europ�isches�Ver�eichnis�der�auf

dem�Markt�vorhandenen�chemischen�Stoffe�

EL�NCS European�List�of�Notified�Chemical�Substances�(europ�ische�Liste�der�angemeldeten�chemischen

Stoffe�

Eye�Dam. schwer�augensch�digend

Eye��rrit. augenrei�end

Flam.�Sol. ent��ndbarer�Feststoff

GHS �Globally�Harmoni�ed�System�of�Classification�and�Labelling�of�Chemicals���Global�harmonisiertes�Sy-

stem��ur�Einstufung�und�Kenn�eichnung�von�Chemikalien�,�das�die�Vereinten�Nationen�entwickelt

haben

�ATA �nternational�Air�Transport�Association�(�nternationale�Flug-Transport-Vereinigung�

�ATA/DGR Dangerous�Goods�Regulations�(DGR��for�the�air�transport�(�ATA��(Regelwerk�f�r�den�Transport�gef�hr-

licher�G�ter�im�Luftverkehr�

�CAO �nternational�Civil�Aviation�Organi�ation�(internationale�Zivilluftfahrt-Organisation�

�MDG �nternational�Maritime�Dangerous�Goods�Code�(internationaler�Code�f�r�die�Bef�rderung�gef�hrli-

cher�G�ter�mit�Seeschiffen�

�ndex-Nr. die��ndexnummer�ist�der�in�Anhang�V��Teil�3�der�Verordnung�(EG��Nr.�1272/2008�angegebene��dentifi-

�ierungs-Code

�OELV Arbeitsplat�-Richtgren�wert

KZW Kur��eitwert
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Verordnung�(EG��Nr.�1272/2008��ber�die�Einstufung,�Kenn�eichnung�und�Verpackung�(Classification,

Labelling�and�Packaging��von�Stoffen�und�Gemischen.

Verordnung�(EG��Nr.�1907/2006�(REACH�,�ge�ndert�mit�2015/830/EU.�

Abk�r�ungen�und�Akronyme

Abk. Beschre�bungen�der�verwendeten�Abk�r�ungen

LGK Lagerklasse�gem���TRGS�510,�Deutschland

log�KOW n-Octanol/Wasser

MARPOL �nternationales��bereinkommen��ur�Verh�tung�der�Meeresverschmut�ung�durch�Schiffe�(Abk.�von

�Marine�Pollutant��

Muta. Keim�ellmutagenit�t

NLP No-Longer�Polymer�(nicht-l�nger-Polymer�

PBT Persistent,�Bioakkumulierbar�und�Toxisch

PNEC Predicted�No-Effect�Concentration�(abgesch�t�te�Nicht-Effekt-Kon�entration�

ppm parts�per�million�(Teile�pro�Million�

REACH Registration,�Evaluation,�Authorisation�and�Restriction�of�Chemicals�(Registrierung,�Bewertung,�Zu-

lassung�und�Beschr�nkung�chemischer�Stoffe�

R�D Règlement�concernant�le�transport��nternational�ferroviaire�des�marchandises�Dangereuses�(Ord-

nung�f�r�die�internationale�Eisenbahnbef�rderung�gef�hrlicher�G�ter�

Skin�Corr. haut�t�end

Skin��rrit. hautrei�end

Skin�Sens. Sensibilisierung�der�Haut

SMW Schichtmittelwert

STOT�RE Spe�ifische�Zielorgan-Toxi�it�t�(wiederholte�Exposition�

TRGS Technische�Regeln�f�r�GefahrStoffe�(Deutschland�

TRGS�900 Arbeitsplat�gren�werte�(TRGS�900�

TRGS�903 Biologische�Gren�werte�(TRGS�903�

vPvB very�Persistent�and�very�Bioaccumulative�(sehr�persistent�und�sehr�bioakkumulierbar�

W�cht�ge�L�teratur�und�Datenquellen
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Bef�rderung�gef�hrlicher�G�ter�auf�Stra�e,�Schiene�oder�Binnenwasserstra�en�(ADR/R�D/ADN�.

�nternationaler�Code�f�r�die�Bef�rderung�gef�hrlicher�G�ter�mit�Seeschiffen�(�MDG�.

Dangerous�Goods�Regulations�(DGR��for�the�air�transport�(�ATA��(Regelwerk�f�r�den�Transport�gef�hrli-

cher�G�ter�im�Luftverkehr�.�

Physikalische�und�chemische�Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das�Verfahren��ur�Einstufung�des�Gemisches�beruht�auf�den�Gemischbestandteilen

(Additivit�tsformel�.�

Die�vorliegenden��nformationen�beruhen�auf�unserem�gegenw�rtigen�Kenntnisstand.

Dieses�SDB�wurde�ausschlie�lich�f�r�dieses�Produkt��usammengestellt�und�ist�ausschlie�lich�f�r�dieses

vorgesehen.�

E�nstufungsverfahren

L�ste�der�e�nschl�g�gen�S�t�e�(Code�und�Wortlaut�w�e��n�Kap�tel�2�und�3�angegeben�

L�ste�der�e�nschl�g�gen�S�t�e�(Code�und�Wortlaut�w�e��n�Kap�tel�2�und�3�angegeben�

Code Text

H228 ent��ndbarer�Feststoff

H301 giftig�bei�Verschlucken

H311 giftig�bei�Hautkontakt

H314 verursacht�schwere�Ver�t�ungen�der�Haut�und�schwere�Augensch�den

H317 kann�allergische�Hautreaktionen�verursachen

H318 verursacht�schwere�Augensch�den

H331 giftig�bei�Einatmen

H341 kann�vermutlich�genetische�Defekte�verursachen

H373 kann�die�Organe�sch�digen�bei�l�ngerer�oder�wiederholter�Exposition

Zust�nd�g�f�r�das�S�cherhe�tsdatenblatt

C.S.B.�GmbH

D�sseldorfer�Str.�113

47809�Krefeld

Telefon:�++49�(0��2151�-�652086�-�0

Telefax:�++49�(0��2151�-�652086�-�9

E-Mail:�info@csb-online.de

Webseite:�www.csb-online.de

Haftungsausschluss
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